,LAnexa nr. 2
la Hotararea Guvernului nr. 401/2021”

Cotele de capacitate si plafoanele de capacitate individuala ce urmeaza a fi oferite
pentru implementarea mecanismului de facturare neta pana la data de
31 decembrie 2025

Tehnologia de producere a

Cotade
capacitate pentru
implementarea

Nr. crt. L ) : : Plafoanele de capacitate individuale, kW

energiei electrice mecanismului de
facturare neta,
MW
Instalatii PV (fotovoltaice) ce
urmeaza a fi oferite pentru
1 implementarea 100 -
mecanismului de facturare
netd, din care:

Se determina individual pentru fiecare
consumator final de energie electrica conform
formulei:

PC = CMAmax3
GApy
11 pentru instalatiile PV montate 43 Unde:

’ de catre consumatorii casnici PC este Plafonul de capacitate
individual calculat pentru consumatorul
respectiv;

CMA,...3 — Cea mai mare valoare
dintre:

- valoarea maxima a consumului anual

din ultimii 3 ani calendaristici a

pentru instalatiile PV montate c?nstu.nlator.ulw final ~de energie

12 de catre institutile bugetare 7 i erec(:jrlcal ’d§':1tr ter ntractata

’ finantate din bugetul de stat Ipo usut dintre puterea contractata a
sau din bugetele locale ocului de consum si consumul megjlu

anual pentru 1 kW al consumatorilor

din categoria din care face parte

consumatorul final de energie

electrica pentru care se calculeaza

plafonul de capacitate individuala,

determinat pentru zona de activitate a

. o operatorului sistemului de distributie
pentruylnstala‘;lllle PV montatg la care este/lurmeaza a fi conectat
1.3 de catre alli consumatori 50 consumatorul  final de energie

finali decét cei de la pct. 1.1
si1.2

electrica respectiv

GA,, — coeficient ce exprima energia
electricd generata pe parcursul unui an
calendaristic de o instalatie PV cu puterea
instalatda de 1 kW, care este egald cu 1200
kWh/kw”

“Plafoanele de capacitate individuale ce urmeaza a fi oferite pentru implementarea mecanismului de
facturare neta pana la data de 31 decembrie 2025, conform anexei nr. 2, se aplica de la data de 1
martie 2024”.




